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Lubri 24 Motor 20W50 TDI/HDI 

 
Descrição 
- Lubrificante de motor para frotas variadas. 
 
Aplicações 
- Especialmente recomendado para veículos diesel pesados, autocarros, maquinaria de construção, 
OP, agrícolas, … com ou sem turbocompressores; 
- Lubri 24 Motor 20W50 TDI/HDI é adequado para motores Euro-2 e Euro-3; 
- Cobre as necessidades de uma frota variada de veículos DIESEL e GASOLINA. 
 
Nivel de Qualidade  
 

Norma Lubri 24 Motor 20W50 TDI/HDI 
API CF4/CF/SJ 

ACEA A3/B3/B4/E2 
MB 228.1 

VOLVO VDS 
MAN M 271 

 
 

Propriedades 
- O lubrificante de motor Lubri 24 Motor 20W50 TDI/HDI é um lubrificante de baixo teor de 
cinzas; 
- Excelentes propriedades antidesgaste e antioxidantes; 
- Formulado com polímeros de alta resistência à formação de cinzas que asseguram altos índices de 
viscosidade e baixo ponto de congelação ao longo da vida do lubrificante; 
- Combinado com uma dispersão que evita a decantação dos produtos de oxidação durante o 
envelhecimento do lubrificante e garante a limpeza dos pistons.  
 

 
Caraterísticas 
 

ENSAIO Norma ASTM Lubri 24 Motor 20W50 
TDI/HDI 

Viscosidade 100°C, cSt D445 16’3 – 21’9 
Viscosidade 40°C, cSt D445 162’7 

Índice Viscosidade D2270 130 
Densidade 15°C, gr/cc D1298 0’89 

Ponto Inflamação V.A., °C D92 245 
Ponto Congelação, °C D97 <-18 
TBN, mgr. KOH/gr D2896 7,5 

 


