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 Lubri 24 5W30 100% Sintético 
 
 

Descrição 
- Lubrificante 100% sintético. Desenhado para contribuir para a poupamça do combustível (HTHS 
3.5mPa*s). 
 
  

Aplicações 
- Recomendado para carros de alta gama de gasolina e diesel injeção direta que incorpora os últimos 
avanços tecnológicos: “common rail” e turbo compressor de geometria variável; 
- Rendimento excepcional superando as especificações atuais dos fabricantes de carros mais exigentes 
como a Ford, Range Rover, Jaguar e Rover MG; 
- Tem propriedades “fuel economy” (poupança combustível). Poupa até 6% de combustível num 
lubrificante 15W40. 
 
 

Propriedades 
 

- Baixa volatilidade e por sua vez baixo consumo de lubrificante; 
- Muito baixo ponto de congelação (<30°C) e viscosidade a baixa temperatura; 
- Muito alto índice de viscosidade o que melhora a relação viscosidade/temperatura; 
- Alta proteção no desgaste; 
- Grande estabilidade a altas temperaturas do motor; 
- Alta resistência à oxidação e corrosão, que com o seu elevado poder de detergente e dispersante 
proporcionam um maior nível de limpeza. 
 
Níveis de Qualidade 
 
- API SM/CF; 
- ACEA A3/B4, C3, C2; 
- VW 504.00/507.00; 
- PORSCHE C 30; 
- MB 229,51; 

- BMW LL 04; 
- RENAULT RN0700; 
- GM-LL-A-025/GM-LL-B-025. 
 

 
Características 
 

CARACTERÌSTICAS NORMAS ASTM Lubri 24 Motor 5W30 100% 
Sintético 

 
Densidade 15°C, Kg/m3 D-4052 0.85 
Viscosidade cSt a 40°C D-445 45.01 
Viscosidade cSt a 100°C D-445 9.16 
Índice de viscosidade D-2270 191 
P. Inflamação V/A, °C D-92 >200 
P. Congelação, °C D-97 -33 

 


